MSBNOO35

50 Hz. 400 VAC Dizel Jenerator
Teknik Ozellikleri
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maren v/;ls MSBNOO3S5 / 50 Hz. 400 VAC Dizel Jenerator
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5 !;SP 14001:2015RISO 45001:201

EvRE YONETIM SISTEMLILIS SAGLIGI VE GOVENLIGI ¥.5

Gikis Glicu

.. 35 kVA
Stand By Giig 58 W
. . 31,8 kVA
Prime Glg¢ 255 KW
Sirekli Gug (CP) Standby Gug¢ (ESP) Prime Gli¢ (PRP)
Sabit yUk altinda surekli calisma Degisken yuk altinda sinirl sUrede Degisken yuk altinda sUrekli calisma
glcu saglar. calisma gucu. Ortalama %70 yuk glcdl. Ortalama yuk degeri %70
degerinde yilda toplam 200 saat olmalidir.
Ortalama yuk degeri %100 olabilir. calisabilir.
Jenerator asirt yuklenemez. 12 saatte 1 saat %10 asiri
Sebeke enerijisi yUklenebilir.

kesintilerinde yedek glg olarak
kullanilir. Asiri yuklenemez.

BOYU‘UGI" En x Boy x Yukseklik Agirhk Yakit Kapasitesi
mm. kg. It.

Kabinsiz 900 x 1500 x 1300 680 80
Kabinli 950 x 2050 x 1390 767 80
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Marensis reserves the right to make changes in technical specifications, color, accessories, etc. without prior notice.



marensis

MSBNOO35 / 50 Hz. 400 VAC Dizel Jenerator

Opsiyonel Kabin Ozellikleri

+Otomatik yakit dolum sistemi,

Yakit tanki, yaglama yag karteli,
alternatér sargi isiticilary,

Cift AVR ve PMG sargll alternator,
*Senkron sistemler,

*Uzaktan kontrol,

-Cikis salteri,

+Otomatik transfer panosu,
+Sismik ¢ozumler,

*Romork.

+Kabin Ustune adapte edilmis Acil
Durdurma Butonu,

*Paslanma ve korozyona karsi
glglendirilmis boya sistemi,
*GUclendirilmis ses izolasyonu,

Kolay antfiriz/su karisimi ikmnal kapad,

*Homojen sogutma igin gelistiriimis
hava kanallar,

+Kolay mudahele adilebilir servis
kapilari.

Sase ve Yakit Tanki

+GUcglU tasrim

*Kolay tasinabilir ve montaj edilebilir.
*Tasima i¢in mapa baglantilar,
*Agirlik merkezine gére konum-
landiriimis mapa baglanti noktalari,
+Jenerator setini tasiyacak dayaniklilik
ve guce sahip ¢elikten imal edilmistir,,
*MUsteri intiyacina gére tamami
Marensis tarafindan gelistirilen dzel
tasarim ve ¢ézumler,

*Vibrasyon takozlarr ile minimum
seviyeye indirgenen titregim seviyesi,

Dizel Jenerator

Uretici

Model

Silindir Sayisi

Silindir Dizilimi

Bore

Stroke

Hacim

Sikistirma Orani

Temiz Hava Emisi

Governor Tipi

Sogutma Yéntemi

DC Voltaj

Devir /Frekans

Maksimum Glig

Yakit Sarfiyati ESP %110 Yukte
Yakit Sarfiyati ESP %100 Yiikte
Yakit Sarfiyati ESP %75 Yukte
Yakit Sarfiyati ESP %50 Yikte
Maksimum Egzoz Sicakhgi
Yaglama Yagi Cinsi

Yaglama Yagi Kapasitesi
Sogutma Sivisi Kapasitesi

Alternator

Faz Sayisi

Kutup Sayisi
Terminal Ug Sayisi
Gl¢ Faktori
Rulman Sayisi
Koruma Sinifi
izolasyon Sinifi
ikaz Sistemi

BOUDOUIN

4M06G35/5

4 pcs.
LINE

89 mm
SF= mm
2,3 It.
17,5:1

TURBOCHARGED

ELECTRONIC

WATER RADIATOR

12 VDC
1500 rpm. / 50 Hz. RPM/Hz.
33 kW.
8,5 It./h.
7.6 It/h.
54 It/h.
4.1 It/h.
650 °C
15W/40- Cl4

9,5 It.
16 It.

3

4

12

0.8

Single

IP 22

H

Brushless / AVR

Marensis reserves the right to make changes in technical specifications, color, accessories, etc. without prior notice.
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DATAKOM

STATUS

;
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ONONORO D-300 MK2
©)

=)

O, ADVANCED GENSET
CONTROLLER

Fonksiyonlar Haberlesme Baglantilar

- AMF cihazi « GSM Modem (2G-3G-4G) - 3 phases 4 wires, star & delta
« ATS cihazi « Ethernet 100Mbps + 3 phases 3 wires,
- Uzak Calistirma cihazi « Wi-Fi « 3 CTs 3 phases 3 wires,
« Manuel Calistirma cihazi + RS-485 isolated + 2 CTs 2 phases 3 wires
- Motor Kontrol Cihazi (2400-57600baud) - 1 phase 2 wires
- Uzak izleme paneli +- RS-232 isolated
(2400-57600baud)
- USB Device

- J1939 CANBUS

- Internet Monitéri

- Interbetten Programlama

- internet Uzerinden merkezi izlama
- SMS mesaj gonderimi

« E-mail génderimi

- PC software: Rainbow Plus

« Merkez monitoru

+ Modbus RTU through RS-485
- Modbus TCP/IP

- Istege bagli eklenti modulu ile

Aciklamalar

D-300-MKg, ¢ok islevliligi ve genis iletisim olanaklarini glvenilir ve dGsUk maliyetli tasarimla birlestiren yeni nesil bir
jenerator kontrol Unitesidir. Ayni kontrol cihazi AMF, ATS, Uzaktan Calistirma ve Motor KontrolU islevlerini saglar.
Modul, takilabilir iletisim moddulleri ile GSM veya Ethernet Uzerinden uzaktan izlemeye hazir olarak gelir. Cesitli eklenti
modulleri, her tdrll o6zel gereksinimin karsilanmasina olanak taniyan sinirsiz genisletme yetenekleri saglar. Unite,
endustriyel kategoriye yonelik dunyanin en siki givenlik, EMC, titresim ve ¢evre standartlarini karsilar ve ¢ogunlukla
asar. Yazilim ozellikleri, USB baglanti noktasi Uzerinden kolay Grdn yazimi yUkseltme iglemiyle tamamlanir. Windows
tabanl PC yazilmi, USB, seri ve GPRS Uzerinden izleme ve programlamaya olanak saglar. Rainbow Scada merkezi
izleme hizmeti, sinirsiz sayida jeneratorin tek bir merkezi lokasyondan izlenmesine ve kontrol edilmesine olanak
saglar.

Marensis Enerji ve Gli¢ Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Sirketi

Orta Mah. Atayolu Cad. No: 8 i¢ Kapi No: 52 TUZLA / ISTANBUL
+90 216 232 4 123 info@marensis.com.tr wWww.marensis.com.tr



